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ン部主要諸元࡯࡟ࠢ

 1. ฬޓޓ称 220ton吊࡯࡟࠹࡞࡯ࠝࠅンࠢ࡯࡟ン

 2. 型ޓޓ式 KA-2200

ン性能࡯࡟ࠢ .3 

最大定格総荷重

ࡓ࡯ࡉンࠗࡔ･

 

 

 

13.6 m220.0※ ࡓ࡯ࡉt× 3.0m

18.15 m120.0 ࡓ࡯ࡉt× 6.0m

22.7 m120.0 ࡓ࡯ࡉt× 6.0m

31.8 m70.0 ࡓ࡯ࡉt× 11.0m

40.9 m60.0 ࡓ࡯ࡉt× 12.0m

45.5 m47.0 ࡓ࡯ࡉt× 14.0m

50.0 m35.0 ࡓ࡯ࡉt× 18.0m

最大作業半径時 7.2t× 46.0m

※ශߪ重荷重装置付

ࡉンࠣࠫࠖࡈ࡜࡯ࡄ࡯ࠬ･

  (SLࠫࡉ)

45.5m1.5+ࡓ࡯ࡉm+10.5mSL 24.0t×16.0m

50.0m1.5+ࡓ࡯ࡉm+18.9mSL 10.0t×30.0m

50.0m1.5+ࡓ࡯ࡉm+27.3mSL 7.0t×30.0m

最大作業半径時 2.0t×62.0m

ࡉࠫ࠻ࡈ࡝࡯ࡆࡋ･

  (HLࠫࡉ)

13.6m4.4+ࡓ࡯ࡉm+13.0mHL 84.0t× 9.0m

13.6m4.4+ࡓ࡯ࡉm+22.0mHL 54.0t×14.0m

13.6m4.4+ࡓ࡯ࡉm+31.0mHL 35.0t×14.0m

31.8m4.4+ࡓ࡯ࡉm+40.0mHL 12.0t×44.0m

31.8m4.4+ࡓ࡯ࡉm+47.0mHL 12.0t×44.0m

22.7m4.4+ࡓ࡯ࡉm+54.0mHL 9.3t×28.0m

最大作業半径時 1.8t×80.0m

最大地਄឴程

 

51.0m ࡓ࡯ࡉ

79.0m ࡉンࠣࠫࠖࡈ࡜࡯ࡄ࡯ࠬ

106.9m ࡉࠫ࠻ࡈ࡝࡯ࡆࡋ

巻਄ࡊ࡯ࡠㅦ度 主巻 (3層) 高ㅦ: 135m/minޓૐㅦ: 80m/min

補巻 (3層) 高ㅦ: 135m/minޓૐㅦ: 80m/min

時間ߍ਄ࡓ࡯ࡉ 100s/－1.0Ⓓ～ 83Ⓓ 

伸長ㅦ度ࡓ࡯ࡉ 13.6m～ 50.0m/220s 

旋回ㅦ度 高ㅦ: 1.4min
ૐㅦ: 0.7minޓ1－

－1
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 4. ਄部旋回体ߩ装置及び構ㅧ

ࡓ࡯ࡉンࠗࡔ 箱型5段油圧伸縮式

13.6m～ 50.0m

ࡉンࠣࠫࠖࡈ࡜࡯ࡄ࡯ࠬ

 

1.5m࠻࠶ࠤ࡜ࡉࠬ࡯ࡌ+箱型3段油圧伸縮式

10.5m～ 27.3m5 :࠻࠶࠮ࡈࠝޓⒹ～ 60Ⓓ

ࡉࠫ࠻ࡈ࡝࡯ࡆࡋ 4.4mࠬ࡜࠻+࠻࠶ࠤ࡜ࡉࠬ࡯ࡌ式

13.0m～ 54.0m10 :࠻࠶࠮ࡈࠝޓⒹ～ 60Ⓓ

巻਄装置 油圧࠲࡯ࡕ駆動ޔ平歯車+ㆆ星歯車2段減ㅦ式ޔ自動ࠠ࡯࡟ࡉ付ޔ

高ૐㅦಾ឵装置付ޔ圧力補償付流量調整弁付ࠪޔンࠣ࡞ウࠗン2࠴基

旋回装置 油圧࠲࡯ࡕ駆動ޔㆆ星歯車減ㅦ機付 (ネࠟࠠ࡯࡟ࡉࡉࠖ࠹内蔵)×2

高ૐㅦಾ឵式ޔಾ឵式ࠢ࠶ࡠ࡮࡯࡝ࡈ

旋回࡞ࠢ࡯ࠨ ンࠣ਄ਅಽ割式࡝Cޔンࠣ式࡝ࠕࡌ࡯࡜࡯ࡠ

旋回後端半径 4,440mm (ࠞウン࠲ウࠛࠗ࠻無ߒ)

(主巻) ࡊ࡯ࡠ

 (補巻)

φ24×360m

φ24×360m

ࠞウン࠲ウࠛࠗ࠻ 60t40࡮t25࡮t10࡮t

ㆇ転室 装置付࠻࡞࠴ࡉࡖࠠޔࡉࡖ式ࠠ࠻ウンࡑ࡯ࡃ࡜

ࠟ࡝࠻ウࠕ .5  形式 油圧垂直支持式 (࠻࡯ࡐࠨ࠼ࠗࠨ併用)

張出幅 9,400 mm (最大張出)

 8,400 mm (中間張出)

 7,400 mm (中間張出)

 6,400 mm (中間張出)

 5,400 mm (中間張出)

ン用ࠛンࠫン࡯࡟ࠢ .6 

ฬޓޓ称 ਃ菱6ޓD24-TE1

型ޓޓ式 水冷4࡞ࠢࠗࠨ直列6気筒ޓ直接噴射式ࠛ࡞࠯࡯ࠖ࠺ンࠫンࡏ࡯࠲ޓ付

総排気量 11.94L

最大出力 188kW (255PS)/1,800min
－1

最大ࠢ࡞࠻ 1,079N･m (110kgf･m)/1,400min
－1

燃料࠲ンࠢ容量 300L

電気ࠪࠬࡓ࠹ 24V

࡝࠹࠶ࡃ 115F51×2
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 7. 油圧装置

ࡊンࡐ࡞ࠗࠝ 2連斜軸型࠻ࠬࡇ࡞ࡉࠕ࡝ࡃンࡐン2+ࡊ連ࠡࡐࡗンࡊ

࠲࡯ࡕ࡞ࠗࠝ 巻਄用ޓ斜板型2ㅦ࠻ࠬࡇン࠲࡯ࡕ

旋回用ޓ斜板型࠻ࠬࡇン࠲࡯ࡕ

        

コンࡉ࡞ࡃ࡞࡯ࡠ࠻ 自動復元式 (圧力補償付流量調整弁付)࡞ࡊ࠴࡞ࡑ

࠳ン࡝ࠪ ンࠣ式ࠖ࠹ࠢࠕ࡞ࡉ࠳

ࡃ࡯ࠩ࡝࡞ࠗࠝ 1,700L

 8. 安全装置 ACS (全自動過負荷防ᱛ装置ޔ音ჿ警報装置付)ޔ作業範࿐制限装置

過巻防ᱛ装置ޔ旋回૏置検出装置ޔ張出幅自動検出装置ࠟ࡝࠻ウࠕ

ޔ回転計ࡓ࡜࠼ޔ装置ࠢ࠶ࡠࡓ࡜࠼ޔ自然降ਅ防ᱛ装置ࡓ࡯ࡉ

ޔ乱巻防ᱛ装置ޔ装置ࠠ࡯࡟ࡉ自動ޔ安全装置࠼࡞࡯ࡎࡓ࡜࠼

油圧安全弁ࠕޔウࠢ࠶ࡠࠟ࡝࠻装置ޔ旋回ࠢ࠶ࡠ装置ޔACS外部表示灯ޔ

風ㅦ計࠲ࠬޔンࠪョンޔ旋回音ჿ警報

 9. 標準装置 ޔࠝࠫ࡜AM/FMޔ࡜࡯ࠢ࡞ࠗࠝޔ࠽ョࠪࠖ࠺コン࡯ࠕࠛ

作業灯ࡕ࡝ޔコン式ࡓ࡜࠼ޔ࠻ࠗ࡜࠴࡯ࠨ監視ࠞ࡜ࡔ

間ᰳ付ࡠࡈン࠻＆ᄤ井ワࠗ࡯ࡄ (ウࠜ࡯ࡖࠪ࠶付)ޔ

ޔࡊン࡜ࡊ࠶࠹ࠬޔ࡞ࡉ࡯࠹࠴ン࡜ޔ࡯ࠩࠗࡃンࠨ式࡞࡯ࡠ

ޔ࡯࠲ࠗ࡜࡯ࠟࠪޔ࠻࠶ࡍ࡯ࠞࠕࡠࡈ

ޔࠬࠢ࠶ࡏ࡞࡯ࠢ＆࠻࠶ࡎޔ(付࠴࠶防ᱛࠬࠗࠇ忘߼閉) ウ࠼ウࠗン࡯ワࡄ

消火器

ョン装置ࠪࡊࠝ .10  拡ჿ器ࠩࠗࡃࠕ࠼ޔ
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部主要諸元ࡗ࡝ࡖࠠ

 1. 車ฬ及び型式 KA6350ޓウ࠻ࠞ

 2. 走行性能 (บ車ߺߩ)

最高ㅦ度 75km/h

登坂能力 0.5 (tanθ)

最小回転半径 11.6m

 3. 寸法࡮重量 (บ車ߺߩ)

全ޓޓ長 14,710mm

全ޓޓ幅 3,000mm

全ޓޓ高 2,820mm

軸ޓޓ距 2,770+1,950+1,650+1,700+1,650㧩9,720mm

輪ޓޓ距 前ޓ輪

 後ޓ輪

2,500mm

2,500mm

乗車定員 2人

車両総重量 全重量

 前ޓ軸

 後ޓ軸

42,740kg

16,580kg (1軸㧗2軸)

26,160kg (3軸㧗4軸㧗5軸㧗6軸)

 4. ࠛンࠫン

ฬޓޓ称 OM502LAޓ࠷ンࡌ

型ޓޓ式 水冷4࡞ࠢࠗࠨV型8気筒ޓ電子制御ࠛ࡞࠯࡯ࠖ࠺ンࠫン
(ࠗンࡏ࡯࠲࡜࡯ࠢ࡯࠲付)

総排気量 15.928L

最大出力 390kW (530PS)/1,800min
－1

最大ࠢ࡞࠻ 2,400N･m (245kgf･m)/1,080min
－1

電気ࠪࠬࡓ࠹ 24V

࡝࠹࠶ࡃ 145G51×2
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 5. ਅ部走行体ߩ装置及び構ㅧ

走行駆動形式 8輪駆動 (12×8)

形式࠲࡯ࡃコンࠢ࡞࠻ 3要素 1段 (自動࠴࠶࡜ࠢࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡠ付)

変ㅦ機型式 (付࠳࡯࠲࡝流体式) ࠢ࠶࠴ࡑ࠻࡯ࠝ࡞ࡈ

変ㅦ段数 前進5段ޓ後ㅌ1段

副変ㅦ機 (High-Lowಾ឵付)

車軸型式

 第1軸

 第2軸

 第3軸

 第4軸

 第5軸

 第6軸

逆ࠛ࠻࠶ࠝ࡝式 (ࠬࠕ࠹)

全浮動式 (ޔࠕ࠹ࠬޔࡉࠗ࡜࠼減ㅦ機ࠢ࠶ࡠࡈ࠺ޔ付)

逆ࠛ࠻࠶ࠝ࡝式 (ࠬࠕ࠹)

全浮動式 (ޔࡉࠗ࡜࠼減ㅦ機ޔࠗࠢ࠶ࡠࡈ࠺ޔ ンࠢ࠶ࡠࡈ࠺࡞ࠬࠢࠕ࡯࠲付)

全浮動式 (ޔࠕ࠹ࠬޔࡉࠗ࡜࠼減ㅦ機ޔࠢ࠶ࡠࡈ࠺ޔ

ࠗンࠢ࠶ࡠࡈ࠺࡞ࠬࠢࠕ࡯࠲付)

全浮動式 (ޔࠕ࠹ࠬޔࡉࠗ࡜࠼減ㅦ機ࠢ࠶ࡠࡈ࠺ޔ付)

懸架装置 (機構付ࠢ࠶ࡠンࠪョンࡍࠬࠨ) ンࠪョンࡍࠬࠨࠢ࠶࠴ࡑ࡯ࡘ࠾ࡠ࠼ࠗࡂ

装置ࠠ࡯࡟ࡉ

 主ࠠ࡯࡟ࡉ

 駐車ࠠ࡯࡟ࡉ

 補助ࠠ࡯࡟ࡉ

 非常ࠠ࡯࡟ࡉ

2系統空気式全輪制動

空気式車輪制動形ࠬ࡝ࡊンࠣࠠ࡯࡟ࡉ (6 ,5 ,4 ,3軸)

ࠛンࠫンࠠ࡯࡟ࡉ (圧縮ࠠ࡯࡟ࡉ)ޔ排気ޔࠠ࡯࡟ࡉ流体式࠳࡯࠲࡝

駐車ߣࠠ࡯࡟ࡉ兼用

形式ޓンࠣ装置࡝ࠕ࠹ࠬ ンࠣ࡝ࠕ࠹ࠬ࡯ワࡄ式࡞࡜ࠣ࠹ンࠗࡒ࠮

非常用ࡄワ࡝ࠕ࠹ࠬ࡯ンࠣ付

1, 2, 3軸－ห૏相操向

5, 6軸－逆૏相操向

前輪 ࠭ࠗࠨࡗࠗ࠲

 後輪

445/95  R25177ޓEޓROAD

445/95  R25177ޓEޓROAD

燃料࠲ンࠢ容量 500L

 6. 安全装置 緊急用ߓ߆ข装置ࠝޔ ޔ(ㆇ転席) ࠻࡞ࡌ࠻࡯3点式ࠪޔン警報装置࡜࡯ࡃ࡯

ޔ警告反射板ޔ(Ꮐ側) ࡯࡜ࡒ࠼ࠗࠨ電動式ޔ装置ࠢ࠶ࡠンࠪョンࡍࠬࠨ

ࠛンࠫン電子制御装置࡜࠻ޔンࠬࠪ࠶ࡒョン電子制御装置ޔ

ޔ࡜ࡔ後方確認ࠞޔ警報装置࡯ࠕࠛ࡯ࡠޔ液面警報装置࡯࠲ࠛࠫ࡜

断線警報装置ࡊン࡜࡞࡯ࡕࠬ࡮ࡊン࡜ࠠ࡯࡟ࡉ
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 7. 標準装置 ޔ࠽ョࠪࠖ࠺コンࠕࠛޔ࡞࡯ࠗࡎンࠣ࡝ࠕ࠹ࠬࠢ࠶ࡇコࠬ࡟࠹/࠻࡞࠴

ޔ࠻࡯ࠪ࡞ࡉ࠲ࠬࡖࠫࠕ࠴࡞ࡑンࠪョン付ࡍࠬࠨޔウ࠼ウࠗン࡯ワࡄ

ޔࡗࠗ࡜࠼ࠕࠛޔ集中給脂装置ޔ࡯ࠩࠗࡃンࠨޔࡈ࡜コࠣ࠲

AM/FMޔࠝࠫ࡜前後牽引ࠢ࠶ࡈ 

※本઀様ޔߪ改良ࠅࠃߦߤߥ予告ߥく変更ࠆߔ事߇あޕߔ߹ࠅ

ޤ注意ޣ

 1. 本機ߪ公道走行ࠆߔࠍ場合ޔ旋回体ࠃ߅びࠍࡓ࡯ࡉ別ㅍߒบ車ߢߺߩ走行ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒ

 2. 道路ࠍ通行ࠆߔ場合ޔߪߦ道路法ࠅࠃߦ通行ߩ許นߣ道路ㆇㅍ車両法ࠆࠃߦ保安基準ߩ緩和߇必要ߢ

ޕߔ

 3. 本機ߪ道路法ࠆࠃߦ基本通行条件ߩC条件相当車ޕߔߢ

 4. 構内ࠍ移動ࠆߔ時ߦ限ޔࠅ構内走行姿勢࿑ࠃߩうߥ状態ߢ移動ޕߔ߹߈ߢ

ޕさいߛくߡߒ走行ߢ25km/h以ਅߪ走行ㅦ度ޔߒߛߚ  

くߡߒߦ状態ߚߒ使用ࠍࠟ࡝࠻ウࠕߕ必ޔߪ߈ߣࠆいߡߒ装着ࠍ࠻ウࠛࠗ࠲ウンࠞߦ旋回体ߩン࡯࡟ࠢ .5 

ޕさいߛ


