
■定格総荷重表

㧔単૏ : ton㧕

作業

半径

(m)

 (7.6m) 

アウトࠟ࡝最大 (7.6m) 張出 㧔側ޓ方ޔ後ޓ方㧕

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

2.5 70.00* 32.00 25.00 12.50

3.0 61.00* 32.00 25.00 12.50

3.5 55.00* 32.00 25.00 12.50 12.00

4.0 49.20* 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00

4.5 44.10 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.0 39.50 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.5 35.70 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

6.0 32.50 32.00 23.40 12.50 12.00 10.00 8.00

6.5 29.50 29.00 22.00 12.50 12.00 10.00 8.00

7.0 26.80 26.40 20.70 12.50 12.00 10.00 8.00

7.5 24.00 19.50 12.50 12.00 10.00 8.00

8.0 22.00 18.50 12.50 12.00 10.00 8.00

9.0 18.10 16.60 12.50 12.00 10.00 8.00

10.0 14.60 14.40 12.50 12.00 10.00 8.00

11.0 12.00 11.80 12.00 11.10 10.00 8.00

12.0 10.00 9.80 10.90 10.20 9.40 8.00

13.0 8.40 8.20 9.30 9.40 8.70 8.00

14.0 7.00 8.00 8.50 8.00 7.50

15.0 5.95 6.90 7.50 7.50 7.00

16.0 5.10 6.05 6.60 6.80 6.60

17.0 4.35 5.30 5.80 6.05 6.20

18.0 3.65 4.65 5.15 5.40 5.50

19.0 3.00 4.05 4.60 4.80 4.95

20.0 2.45 3.55 4.10 4.30 4.45

21.0 3.05 3.65 3.85 4.00

22.0 2.60 3.20 3.45 3.60

24.0 1.85 2.45 2.70 2.90

26.0 1.25 1.80 2.05 2.25

28.0 1.30 1.55 1.70

30.0 0.90 1.10 1.30

32.0 0.75 0.90

33.0 0.60 0.75

34.0 0.60

ෂ険角度 ─ ─ ─ ─ 28° 30° 34°

標準ࡈッࠢ 70t*/48t 25t

ッࠢ質量ࡈ 530*/470kg 330kg

巻掛本数 16*/10 7 5 4 4 4 4

10.0m ～ 44.5m ࡯ࡉム

521-75002000

㧔単૏ : ton㧕

作業

半径

(m)

 (7.2m)  (6.5m) 

アウトࠟ࡝中間 (7.2m) 張出 㧔側ޓ方㧕 アウトࠟ࡝中間 (6.5m) 張出 㧔側ޓ方㧕

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

2.5 55.00* 32.00 25.00 12.50 50.00* 32.00 25.00 12.50

3.0 55.00* 32.00 25.00 12.50 50.00* 32.00 25.00 12.50

3.5 50.00* 32.00 25.00 12.50 12.00 46.00 32.00 25.00 12.50 12.00

4.0 46.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 42.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00

4.5 42.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00 38.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.0 38.50 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00 34.50 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.5 35.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00 31.50 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

6.0 32.00 32.00 23.40 12.50 12.00 10.00 8.00 29.00 32.00 23.40 12.50 12.00 10.00 8.00

6.5 29.50 29.00 22.00 12.50 12.00 10.00 8.00 25.50 26.90 22.00 12.50 12.00 10.00 8.00

7.0 26.80 26.40 20.70 12.50 12.00 10.00 8.00 22.00 22.80 20.70 12.50 12.00 10.00 8.00

7.5 24.00 19.50 12.50 12.00 10.00 8.00 19.60 19.20 12.50 12.00 10.00 8.00

8.0 21.10 18.50 12.50 12.00 10.00 8.00 17.10 17.00 12.50 12.00 10.00 8.00

9.0 16.40 16.30 12.50 12.00 10.00 8.00 13.40 13.30 12.50 12.00 10.00 8.00

10.0 13.20 13.10 12.50 12.00 10.00 8.00 10.80 10.60 11.70 12.00 10.00 8.00

11.0 10.80 10.70 11.80 11.10 10.00 8.00 8.80 8.70 9.70 10.40 10.00 8.00

12.0 9.00 8.80 9.90 10.20 9.40 8.00 7.30 7.20 8.20 8.80 8.90 8.00

13.0 7.60 7.40 8.40 9.00 8.70 8.00 6.10 6.00 6.95 7.50 7.80 7.70

14.0 6.30 7.20 7.80 8.00 7.50 5.00 5.95 6.50 6.70 6.90

15.0 5.30 6.30 6.85 7.00 7.00 4.20 5.10 5.65 5.90 6.00

16.0 4.50 5.45 6.00 6.25 6.40 3.45 4.40 4.90 5.15 5.30

17.0 3.80 4.75 5.30 5.50 5.70 2.75 3.80 4.30 4.55 4.70

18.0 3.10 4.15 4.65 4.90 5.05 2.15 3.25 3.75 4.00 4.15

19.0 2.50 3.60 4.10 4.35 4.50 1.65 2.75 3.30 3.50 3.65

20.0 2.00 3.05 3.65 3.85 4.05 1.20 2.25 2.90 3.10 3.25

21.0 2.60 3.20 3.45 3.60 1.85 2.45 2.70 2.90

22.0 2.20 2.80 3.05 3.25 1.50 2.10 2.35 2.55

24.0 1.50 2.05 2.35 2.50 0.85 1.45 1.70 1.85

26.0 0.95 1.55 1.75 1.90 0.90 1.15 1.35

28.0 1.05 1.30 1.45 0.70 0.85

30.0 0.65 0.85 1.00

32.0 0.65

ෂ険角度 ─ ─ ─ ─ 30° 36° 39° ─ ─ ─ 25° 40° 43° 47°

標準ࡈッࠢ 70t*/48t 25t 70t*/48t 25t

ッࠢ質量ࡈ 530*/470kg 330kg 530*/470kg 330kg

巻掛本数 16*/10 7 5 4 4 4 4 16*/10 7 5 4 4 4 4

㧔単૏ : ton㧕

作業

半径

(m)

 (5.4m)  (4.3m)  (2.69m) 

アウトࠟ࡝中間 (5.4m) 張出 㧔側ޓ方㧕 アウトࠟ࡝中間 (4.3m) 張出 㧔側ޓ方㧕 アウトࠟ࡝最縮小 (2.69m) 張出 㧔側ޓ方㧕

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

2.5 50.00* 32.00 25.00 12.50 40.00 32.00 25.00 12.50 20.00 15.00 12.00

3.0 50.00* 32.00 25.00 12.50 40.00 32.00 25.00 12.50 20.00 15.00 12.00

3.5 46.00 32.00 25.00 12.50 12.00 40.00 32.00 25.00 12.50 12.00 18.70 15.00 12.00

4.0 42.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 32.00 31.00 25.00 12.50 12.00 10.00 14.60 14.30 12.00

4.5 38.00 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00 25.70 25.30 21.90 12.50 12.00 10.00 8.00 11.70 11.40 10.50

5.0 33.00 31.50 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00 20.60 20.30 18.50 12.50 12.00 10.00 8.00 9.60 9.30 8.90

5.5 26.70 26.30 23.50 12.50 12.00 10.00 8.00 17.00 16.70 15.90 12.50 12.00 10.00 8.00 8.00 7.70 7.50

6.0 22.20 21.70 20.30 12.50 12.00 10.00 8.00 14.40 14.00 13.70 12.50 12.00 10.00 8.00 6.80 6.50 6.30

6.5 18.80 18.30 17.70 12.50 12.00 10.00 8.00 12.30 11.90 11.90 12.00 12.00 10.00 8.00 5.80 5.50 5.40

7.0 16.20 15.70 15.60 12.50 12.00 10.00 8.00 10.70 10.30 10.20 10.90 10.80 10.00 8.00 5.00 4.60 4.60

7.5 13.70 13.60 12.50 12.00 10.00 8.00 8.90 8.90 9.70 9.70 10.00 8.00 3.90 3.90

8.0 12.00 11.90 12.50 12.00 10.00 8.00 7.80 7.70 8.70 8.80 8.80 8.00 3.30 3.20

9.0 9.40 9.30 10.40 10.40 10.00 8.00 6.10 6.00 6.90 7.30 7.30 7.40 2.30

10.0 7.50 7.40 8.40 8.80 8.80 8.00 4.80 4.70 5.60 6.10 6.10 6.20 1.30

11.0 6.10 6.00 7.00 7.50 7.50 7.50 3.80 3.65 4.55 5.05 5.20 5.30

12.0 5.00 4.90 5.80 6.35 6.50 6.60 3.00 2.85 3.70 4.20 4.40 4.50

13.0 4.10 3.95 4.90 5.40 5.60 5.75 2.30 2.10 3.00 3.50 3.70 3.80

14.0 3.20 4.10 4.60 4.85 5.00 1.40 2.45 2.95 3.10 3.25

15.0 2.50 3.45 3.95 4.20 4.35 1.90 2.40 2.65 2.75

16.0 1.85 2.90 3.40 3.60 3.75 1.40 2.00 2.20 2.30

17.0 1.30 2.40 2.90 3.10 3.30 1.60 1.80 1.95

18.0 0.80 1.90 2.50 2.70 2.85

19.0 1.45 2.05 2.30 2.45

20.0 1.05 1.65 1.90 2.10

21.0 0.75 1.30 1.60 1.80

22.0 1.00 1.30 1.45

ෂ険角度 ─ ─ 30° 40° 50° 54° 57° ─ ─ 46° 53° 60° 63° 65° ─ 41° 64°

標準ࡈッࠢ 70t*/48t 25t 48t 25t 48t 25t

ッࠢ質量ࡈ 530*/470kg 330kg 470kg 330kg 470kg 330kg

巻掛本数 16*/10 7 5 4 4 4 4 10 7 5 4 4 4 4 10 7 5

㧔単૏ : ton㧕

作業

半径

(m)

アウトࠟ࡝張出 㧔前方㧕

10.0m
ム࡯ࡉ

16.9m
ム࡯ࡉ

23.8m
ム࡯ࡉ

30.7m
ム࡯ࡉ

37.6m
ム࡯ࡉ

41.5m
ム࡯ࡉ

44.5m
ム࡯ࡉ

2.5 70.00* 32.00 25.00 12.50

3.0 61.00* 32.00 25.00 12.50

3.5 55.00* 32.00 25.00 12.50 12.00

4.0 49.20* 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00

4.5 44.10 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.0 39.50 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

5.5 35.70 32.00 25.00 12.50 12.00 10.00 8.00

6.0 32.50 32.00 23.40 12.50 12.00 10.00 8.00

6.5 29.50 29.00 22.00 12.50 12.00 10.00 8.00

7.0 26.80 26.40 20.70 12.50 12.00 10.00 8.00

7.5 24.00 19.50 12.50 12.00 10.00 8.00

8.0 22.00 18.50 12.50 12.00 10.00 8.00

9.0 19.00 16.60 12.50 12.00 10.00 8.00

10.0 16.30 14.90 12.50 12.00 10.00 8.00

11.0 13.70 13.60 12.00 11.10 10.00 8.00

12.0 11.50 12.40 10.90 10.20 9.40 8.00

13.0 10.00 11.40 10.00 9.40 8.70 8.00

14.0 10.50 9.20 8.60 8.00 7.50

15.0 9.70 8.50 8.00 7.50 7.00

16.0 8.40 7.80 7.40 7.00 6.60

17.0 7.30 7.30 6.90 6.50 6.20

18.0 6.40 6.80 6.40 6.10 5.80

19.0 5.60 6.30 6.00 5.80 5.40

20.0 4.90 5.80 5.60 5.40 5.10

21.0 5.20 5.30 5.10 4.80

22.0 4.70 5.00 4.80 4.50

24.0 3.80 4.30 4.20 4.00

26.0 2.90 3.50 3.60 3.50

28.0 2.80 3.00 3.10

30.0 2.20 2.50 2.60

32.0 1.70 2.00 2.10

34.0 1.30 1.60 1.70

36.0 1.20 1.30

38.0 0.90 1.00

40.0 0.70

ෂ険角度 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

標準ࡈッࠢ 70t*/48t 25t

ッࠢ質量ࡈ 530*/470kg 330kg

巻掛本数 16*/10 7 5 4 4 4 4

521-75001000



44.5m ࡯ࡉム＋17.5m SLࠫࡉ

521-75005000

 (7.6m) 

アウトࠟ࡝最大 (7.6m) 張出 㧔側 方ޔ後 方㧕

ム࡯ࡉ

角度

(°)

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

75 18.7 1.20 23.4 0.85 26.9 0.60 28.0 0.35

73 20.9 1.15 25.5 0.80 28.7 0.60 29.7 0.35

70 24.1 1.05 28.6 0.80 31.3 0.55 32.0 0.35

68 26.2 1.00 30.5 0.75 33.1 0.55 33.5 0.35

65 29.3 0.95 33.2 0.70 35.5 0.55 35.8 0.35

63 31.3 0.90 35.0 0.70 37.1 0.55 37.2 0.35

60 34.1 0.70 37.5 0.55 39.3 0.50

ෂ険角度 59° 59° 59° 62°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

 (7.2m) 

アウトࠟ࡝中間 (7.2m) 張出 㧔側 方㧕

ム࡯ࡉ

角度

(°)

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

75 18.7 1.20 23.4 0.85 26.9 0.60 28.0 0.35

73 20.9 1.15 25.5 0.80 28.7 0.60 29.7 0.35

70 24.1 1.05 28.6 0.80 31.3 0.55 32.0 0.35

68 26.2 1.00 30.5 0.75 33.1 0.55 33.5 0.35

65 29.3 0.95 33.2 0.70 35.5 0.55 35.8 0.35

63 31.3 0.90 35.0 0.70 37.1 0.55 37.2 0.35

ෂ険角度 62° 62° 62° 62°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

 (6.5m) 

アウトࠟ࡝中間 (6.5m) 張出 㧔側 方㧕

ム࡯ࡉ

角度

(°)

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

75 18.7 1.20 23.4 0.85 26.9 0.60 28.0 0.35

73 20.9 1.15 25.5 0.80 28.7 0.60 29.7 0.35

70 24.1 1.05 28.6 0.80 31.3 0.55 32.0 0.35

68 26.2 1.00 30.5 0.75 33.1 0.55 33.5 0.35

65 29.3 0.95 33.2 0.70 35.5 0.55 35.8 0.35

ෂ険角度 64° 64° 64° 64°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

 (5.4m) 

アウトࠟ࡝中間 (5.4m) 張出 㧔側 方㧕

ム࡯ࡉ

角度

(°)

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

75 18.7 1.20 23.4 0.85 26.9 0.60 28.0 0.35

73 20.9 1.15 25.5 0.80 28.7 0.60 29.7 0.35

ෂ険角度 72° 72° 72° 72°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

 (4.3m) 

アウトࠟ࡝中間 (4.3m) 張出 㧔側 方㧕

ム࡯ࡉ

角度

(°)

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

ෂ険角度 76° 76° 76° 76°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

ム࡯ࡉ

角度

(°)

アウトࠟ࡝張出 㧔前 方㧕

セット25°ࠝࡈセット7°ࠝࡈࠝ セット45°ࠝࡈ セット60°ࡈ

作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)
作業半径

(m)
荷重

(ton)

84 8.0 1.50 13.7 1.00 18.1 0.70 19.9 0.35

80 12.9 1.40 18.2 0.90 22.1 0.65 23.6 0.35

77 16.5 1.25 21.3 0.85 25.0 0.60 26.3 0.35

75 18.7 1.20 23.4 0.85 26.9 0.60 28.0 0.35

73 20.9 1.15 25.5 0.80 28.7 0.60 29.7 0.35

70 24.1 1.05 28.6 0.80 31.3 0.55 32.0 0.35

68 26.2 1.00 30.5 0.75 33.1 0.55 33.5 0.35

65 29.3 0.95 33.2 0.70 35.5 0.55 35.8 0.35

63 31.3 0.90 35.0 0.70 37.1 0.55 37.2 0.35

60 34.2 0.85 37.5 0.65 39.3 0.50

57 36.9 0.85 39.9 0.65 41.4 0.50

54 39.4 0.80 42.2 0.60 43.4 0.50

51 41.9 0.75 44.4 0.60 45.1 0.50

49 43.2 0.55 45.7 0.55

ෂ険角度 48° 48° 50° 62°

標準ࡈッࠢ 5tࡈッࠢ (ࡈッࠢ質量 : 120kg)

巻掛本数 1

■アウトࠟ࡝不使用時

㧔単૏ : ton㧕

作 業

半 径
(m)

定置ࠅߟ 走行ࠅߟ (2km/h 未満)
作 業

半 径
(m)

10.0m࡯ࡉム 16.9m࡯ࡉム 23.8m࡯ࡉム 10.0m࡯ࡉム 16.9m࡯ࡉム 23.8m࡯ࡉム

前方 全周 前方 全周 前方 全周 前方 全周 前方 全周 前方 全周

3.5 16.00 9.00 13.00 6.50 8.00 4.00 12.00 7.00 8.50 5.50 7.00 2.70 3.5 

4.0 16.00 7.00 13.00 6.50 8.00 4.00 11.00 5.70 8.50 4.80 7.00 2.70 4.0 

4.5 14.60 5.70 13.00 5.60 8.00 4.00 10.00 4.60 8.50 4.20 7.00 2.70 4.5 

5.0 13.40 4.60 13.00 4.60 8.00 4.00 9.00 3.80 8.50 3.60 7.00 2.70 5.0 

5.5 12.20 3.80 12.00 3.80 8.00 3.50 8.10 3.20 7.80 3.00 7.00 2.70 5.5 

6.0 11.20 3.20 11.00 3.10 8.00 3.00 7.30 2.60 7.10 2.50 7.00 2.30 6.0 

6.5 10.20 2.70 10.00 2.60 7.60 2.60 6.60 2.10 6.40 2.00 6.30 1.90 6.5 

7.0 9.30 2.20 9.20 2.20 7.30 2.20 5.90 1.70 5.80 1.60 5.70 1.50 7.0 

7.5 8.40 1.80 7.00 5.20 1.15 5.10 7.5 

8.0 7.80 1.40 6.70 4.70 0.75 4.65 8.0 

8.5 7.00 1.10 6.50 4.20 4.15 8.5 

9.0 6.30 6.00 3.75 3.70 9.0 

10.0 5.10 5.00 3.00 2.95 10.0 

11.0 4.20 4.10 2.35 2.30 11.0 

12.0 3.50 3.40 1.75 1.70 12.0 

13.0 2.90 2.80 1.25 1.20 13.0 

14.0 2.30 0.80 14.0 

15.0 1.85 15.0 

16.0 1.45 16.0 

17.0 1.10 17.0 

18.0 0.80 18.0 

ෂ険角度 ─ ─ ─ 49° 30° 68° ─ ─ ─ 52° 45ﾟ 68ﾟ ෂ険角度

標準ࡈッࠢ 25tࡈッࠢ 25tࡈッࠢ 標準ࡈッࠢ

ッࠢ質量ࡈ 330kg 330kg ッࠢ質量ࡈ

巻掛本数 4 4 巻掛本数

521-75006000



■定格総荷重表注意事項

● アウトࠟ࡝使用時
 1. 定格総荷重表ߪ水平堅土਄߅ߦいߡ機体ࠍ水平ߦ設置ߚߒ状態

ッࠢࡈ主ߪム作業時࡯ࡉޔࠅ߅ߡߒ示ࠍ最大荷重ࠆ߈ߢ保証ߩߢ

ޔ具ࠫࠅߟߣ ޕߔߢ値ߛࠎ含ࠍ質量ߩ具ࠅߟߣッࠢࡈ補ߪ作業時ࡉ

ッࠢ (質ࡈッࠢ (質量470kg)､ 25tࡈッࠢ (質量530kg)､ 48tࡈ70tޣ  

量330kg)､ 5tࡈッࠢ (質量120kg) ޤ

   部分ߪ機械ߩ強度ߪઁޔߡߞࠃߦ機体ߩ安定度ߡߞࠃߦ

定ߡࠇࠄ߼い߹ޕߔ

 2. 作業半径࡯ࡉߪムߚߩࡉࠫޔわࠍߺ含ߛࠎ実際ߩ値ߠߣ߽ߦい

ޕいߐߛくߡߞ行ࠍ作業ߡߒߣ基準ࠍ作業半径ߕ必ޔߢߩߔ߹いߡ

行う場ࠍ作業ߡߒ装着ࠍࡉࠫߦム࡯ࡉ 44.5m ߪ作業半径ߩࡉࠫ .3 

合ߩ値ޕߔߢ

ߒߣ基準ࠍけߛム角度࡯ࡉߪ作業ࡉࠫߩߢߐム長࡯ࡉߩઁߩߘ  

ޕいߐߛくߡߞ行ߡ

 4. アウトࠟ࡝最縮小張出ࡉࠫޔߪߢ作業ࠍ行わߥいߢくߐߛいޕ

 5. アウトࠟ࡝張出状態ߡߞࠃߦ側方領域ࠅߟߩߢ਄性能ߪ異ࠅߥ߹

ߞ行ࠍ作業ߢ定格総荷重表ࠆけ߅ߦ張出状態ߩ各々ߡߞ従ޕߔ

ޕいߐߛくߡ

ޔߢ定格総荷重表ߩ前方性能ߪ਄性能ࠅߟߩߢ前方領域ޔߚ߹  

後方領域ࠅߟߩߢ਄性能ߪアウトࠟ࡝最大張出ߩ定格総荷重表

ޕいߐߛくߡߞ行ࠍ作業ࠇߙࠇߘߢ

アウトࠟ࡝張出状態 最大張出(7.6m) 中間張出(7.2～5.4m)中間張出(4.3m) 最縮小張出

領域 α° 前方40ߺߩ 30 15 3

࡯ࡉࠅࠃ定格総荷重ߩム࡯ࡉޔߪ定格総荷重ߩࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞ .6 

ムߦข付けߡࠇࠄいࡈࠆッࠢࠅߟߩઁߩߘ具ߩ質量ࠍ差引いߚ

値ߟ߆ޔߒߣ限度5,000 ࠍkg ޕߔ߹ߒߣ

ޤッࠢ (質量120kg) 巻掛本数1ࡈッࠢ：5tࡈ使用ࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞ޣ  

規߇び角度ࠃ߅ߐ長ࡉࠫޔ作業半径ޔム角度࡯ࡉޔߐム長࡯ࡉ .7 

定ߩ値ߎࠍえࠆ場合ߩߘߪߦ規定ߩ値ޔߣ次ߩ規定ߩ値ߩ定格

総荷重ߩうߜ小ߐい方ߩ定格総荷重ࠍ目安ߡߒߣ作業ࠍ行ߡߞく

ޕいߐߛ

ޔߪ定格総荷重ߩ行う場合ࠍム作業࡯ࡉߢ߹߹ߚߒ装着ࠍࡉࠫ .8 

4,300kg ߦઁߩ具等ࠅߟߩઁߩߘッࠢࡈࠅࠃ定格総荷重ߩム࡯ࡉ

ޕߔ߹ߒߣ18tonࠇߙࠇߘࠍ਄限ߟ߆ޔߒߣ値ߚ差引いࠍ

びアウトࠃ߅ޔ作業ࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞ߩߢ߹߹ߚߒ装着ࠍࡉࠫ߅ߥ  

ߪム作業࡯ࡉߩߢ߹߹ߚߒ装着ࠍࡉࠫࠆけ߅ߦ最縮小張出ࠟ࡝

行わߥいߢくߐߛいޕ

ޤ ッࠢ (質量330kg)ࡈッࠢ：25tࡈ装着時使用主ࡉࠫޣ  

 9. 各々ߩ作業状態߅ߦけ࡯ࡉࠆムෂ険角度ߪ表࡯ࡉޕߔߢࠅ߅ߣߩ

ムࠍෂ険角度以ਅߣߔ߹ߒߦ無負荷߽ߢ転倒ߢߩߔ߹ߒ充分注

意ߡߒくߐߛいޕ

ߪ行う場合ࠍ作業ߢ ッࠢ巻掛本数16本 (定格総荷重表 *ශ)ࡈ .10 

ޕいߐߛくߡߒ使用ࠍットࠤ࡜ࡉࡉ࡯びࠪࠃ߅ࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞

ޤ ッࠢ (質量530kg)ࡈッࠢ：70tࡈット使用時主ࠤ࡜ࡉࡉ࡯ࠪޣ  

 11. 各࡯ࡉム長ߦߐ対ࠆߔ標準ࡈッࠢ巻掛本数ߪ表ޕߔߢࠅ߅ߣߩ

࡯ࡠワイヤޔߪ場合ࠆߔ使用ߢ掛数ߩ標準巻掛本数以外ߒߛߚ

ޕいߐߛくߡߒߣ限度ࠍ 45.1kN (4.6tf) ࠅߚ１本当ࡊ

場ߩ比較的弱い風ޔ߇ߔߢ可能ߢ߹ 風速 10 m/sߪン作業࡯࡟ࠢ .12 

合߽ߢฃ風面積ߩ大߈い荷重ࠍข扱う場合ߪ特別ߥ注意ࠍ払ߞ

ޕいߐߛくߡ

 13. 定格総荷重ߎࠍえࠆ作業ࠍ行ߚߞ場合ࠃ߅ޔび正ߒい使い方ࠍ

行わߚߞ߆ߥ場合ߪ転倒߹ߪߚ破損ߩߎޕߔ߹ߒ場合本機ߩ保

証ߪいޕࠎߖ߹ߒߚ

● アウトࠟ࡝不使用時
 1. 定格総荷重表ޔߪ水平堅土਄߅ߦい࠲ߡイヤߩ空気圧߇規定圧

場合ߚߒߦޠッࠢࡠ࡞ࡌ࡟ޟࠍ࠳ン࡝ンࠪョンࠪࡍサࠬߟ߆ޔߢ

ߩ具ࠅߟߣッࠢࡈ主ޔࠅ߅ߡߒ示ࠍ最大荷重ࠆ߈ߢ保証ߩ本機ߦ

質量ࠍ含ߛࠎ値ޕߔߢ

   部分ߪ機械ߩ強度ߪઁޔߡߞࠃߦ機体ߩ安定度ߡߞࠃߦ

定ߡࠇࠄ߼い߹ޕߔ

イヤ規定空気圧：900kPa (9.0kgf/cm࠲ޣ  
2
㧕 ޤ

 2. 作業半径࡯ࡉߪムߚߩわࠍߺ含ߛࠎ実際ߩ値ߠߣ߽ߦいߡい߹

ޕいߐߛくߡߞ行ࠍ作業ߡߒߣ基準ࠍ作業半径ߕ必ޔߢߩߔ

 3. 前方性能ߣ全周性能ߪߢߣ定格総荷重߇異ޕߔ߹ࠅߥ前方領域

߹ࠅあ߇ࠇߘ߅ࠆߥߦ過荷重ߪߦ場合ࠆߔ側方領域へ旋回ࠄ߆

ޕいߐߛくߡߒ充分注意ߢߩߔ

ン作業࡯࡟ࠢ 定置ࠅߟ 走行ࠅߟ

領域 α° 1 1

25t ࠅࠃ定格総荷重ߩム࡯ࡉޔߪ定格総荷重表ߩࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞ .4 

 ࠍ਄限ߟ߆ޔくߒ等ߣ値ߚ引いߒ差ࠍ 質量 (330kg)ߩッࠢࡈ

5,000kg ޕߔ߹ߒߣ

ޤッࠢ (質量120kg) 巻掛本数1ࡈッࠢ：5tࡈ使用ࡉ࡯ࠪ࠲ࠬ࡯࡞ޣ  

行わߪ作業ࡉびࠫࠃ߅ޔム作業࡯ࡉࠆえߎࠍ 23.8m ߐム長࡯ࡉ .5 

ޕいߐߛくߢいߥ

 6. 定置ࠅߟ作業ࠠ࡯ࡄߪンࠣࠍࠠ࡯࡟ࡉ効ޔߖ߆同時ࠠ࡯࡟ࡉߦ

ޕいߐߛくߡߞ行ߢ状態ߚ掛けࠍッࠢࡠ

 7. 走行ࡈࠪߪࠅߟト1ࠍ࡯ࡃ࡟速ޟߡߒߦૐ速ࠬイッࠍޠ࠴押ߡߒ

行ߡߞくߐߛいޕ

 8. 走行ߪࠅߟ荷߇振ߥࠇいࠃうߦ地面近くߦ保持2ޔߒkm/h 未満

ޕいߐߛくߡߞ行ߡߦ

  特ߦコ࡯ナ࡝ンࠣޔ急発進ޔ急制動ߦ注意ߡߒくߐߛいޕ

 9. 走行ࠅߟ中࡯࡟ࠢߪߦン作業ߪ行わߥいߢくߐߛいߚ߹ޕ旋回ࡉ

ޕいߐߛくߡ掛けߕ必ࠍࠠ࡯࡟

規ߩߘߪߦ場合ࠆえߎࠍ値ߩ規定߇び作業半径ࠃ߅ߐム長࡯ࡉ .10 

定ߩ値ޔߣ次ߩ規定ߩ値ߩ定格総荷重ߩうߜ小ߐい方ߩ定格総

荷重ࠍ目安ߡߒߣ作業ࠍ行ߡߞくߐߛいޕ

 11. 各々ߩ作業状態߅ߦけࠆෂ険角度ߪ表࡯ࡉޕߔߢࠅ߅ߣߩムࠍ

ෂ険角度以ਅߣߔ߹ߒߦ無負荷߽ߢ転倒ߢߩߔ߹ߒ充分注意ߒ

ޕいߐߛくߡ

 12. 各࡯ࡉム長ߦߐ対ࠆߔ標準ࡈッࠢ巻掛本数ߪ表ޕߔߢࠅ߅ߣߩ

࡯ࡠワイヤޔߪ場合ࠆߔ使用ߢ掛数ߩ標準巻掛本数以外ߒߛߚ

ޕいߐߛくߡߒߣ限度ࠍ 45.1kN (4.6tf) ࠅߚ1本当ࡊ

場ߩ比較的弱い風ޔ߇ߔߢ可能ߢ߹ 風速 10 m/sߪン作業࡯࡟ࠢ .13 

合߽ߢฃ風面積ߩ大߈い荷重ࠍข扱う場合ߪ特別ߥ注意ࠍ払ߞ

ޕいߐߛくߡ

 14. 定格総荷重ߎࠍえࠆ作業ࠍ行ߚߞ場合ࠃ߅ޔび正ߒい使い方ࠍ

行わߚߞ߆ߥ場合ߪ転倒߹ߪߚ破損ߩߎޕߔ߹ߒ場合本機ߩ保

証ߪいޕࠎߖ߹ߒߚ



■作業範࿐࿑


