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24.0m ࣈーム＋3.6m ࣈࢪ

24.0m ࣈーム＋3.6m ࣈࢪ

24.0m ࣈーム＋5.5m ࣈࢪ

24.0m ࣈーム＋5.5m ࣈࢪ

 (4.75m)  (4.3m)  (3.7m)

アウトࣜ࢞最大 (4.75m) 張出 (全周) アウトࣜ࢞中間 (4.3m) 張出 (側方) アウトࣜ࢞中間 (3.7m) 張出 (側方)

ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°
ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°
ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

82 4.4 1.60 5.8 1.50 6.5 1.00 6.8 0.65 82 4.4 1.60 5.8 1.50 6.5 1.00 6.8 0.65 82 4.4 1.60 5.8 1.50 6.5 1.00 6.8 0.65

80 5.2 1.60 6.4 1.50 7.2 1.00 7.4 0.65 80 5.2 1.60 6.4 1.50 7.2 1.00 7.4 0.65 80 5.2 1.60 6.4 1.50 7.2 1.00 7.4 0.65

75 7.8 1.60 8.7 1.17 9.5 0.93 9.6 0.65 75 7.8 1.60 8.7 1.17 9.5 0.93 9.6 0.65 75 7.8 1.60 8.7 1.17 9.5 0.93 9.6 0.65

70 10.1 1.25 11.1 0.98 11.6 0.85 11.8 0.65 70 10.1 1.25 11.1 0.98 11.6 0.85 11.8 0.65 70 10.1 1.25 11.1 0.98 11.6 0.85 11.8 0.65

65 12.3 1.05 13.1 0.88 13.6 0.77 13.8 0.65 65 12.3 1.05 13.1 0.88 13.6 0.77 13.8 0.65 65 12.2 0.90 13.1 0.77 13.6 0.77 13.8 0.65

60 14.3 0.90 15.1 0.76 15.6 0.70 15.6 0.65 60 14.3 0.90 15.1 0.76 15.6 0.70 15.6 0.65 60 14.2 0.59 15.0 0.54 15.5 0.54 15.5 0.54

55 16.3 0.72 17.0 0.64 17.4 0.64 55 16.2 0.60 16.9 0.55 17.3 0.53 55 16.0 0.37 16.8 0.33 17.2 0.33

50 18.1 0.60 18.7 0.53 18.9 0.53 50 18.0 0.44 18.6 0.41 18.8 0.40 50 17.8 0.20 18.5 0.18 18.7 0.18

45 19.7 0.42 20.4 0.40 20.3 0.40 45 19.6 0.30 20.2 0.27 20.3 0.27 危険角度 49ﾟ 49ﾟ 49ﾟ 59ﾟ

40 21.1 0.30 21.6 0.29 40 21.0 0.19 21.5 0.18 標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ

35 22.3 0.22 22.7 0.20 危険角度 39ﾟ 39ﾟ 44ﾟ 59ﾟ 質量ࢡッࣇ 25kg

危険角度 34ﾟ 34ﾟ 44ﾟ 59ﾟ 標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ 巻掛本数 1

標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ 質量ࢡッࣇ 25kg

質量ࢡッࣇ 25kg 巻掛本数 1

巻掛本数 1

 (2.7m)

アウトࣜ࢞中間 (2.7m) 張出 (側方)

ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

82 4.4 1.60 5.8 1.50 6.5 1.00 6.8 0.65

80 5.2 1.60 6.4 1.50 7.2 1.00 7.4 0.65

75 7.8 1.20 8.7 1.05 9.5 0.93 9.6 0.65

70 10.0 0.72 10.9 0.65 11.5 0.62 11.7 0.56

65 11.9 0.41 12.9 0.35 13.4 0.34 13.6 0.33

危険角度 64ﾟ 64ﾟ 64ﾟ 64ﾟ

標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ

質量ࢡッࣇ 25kg

巻掛本数 1

 (4.75m)  (4.3m)

アウトࣜ࢞最大 (4.75m) 張出 (全周) アウトࣜ࢞中間 (4.3m) 張出 (側方)

ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°
ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

82 4.8 1.00 6.9 1.00 8.2 0.65 8.6 0.40 82 4.8 1.00 6.9 1.00 8.2 0.65 8.6 0.40

80 5.6 1.00 7.6 1.00 8.9 0.65 9.2 0.40 80 5.6 1.00 7.6 1.00 8.9 0.65 9.2 0.40

75 8.4 1.00 10.1 0.85 11.2 0.63 11.5 0.40 75 8.4 1.00 10.1 0.85 11.2 0.63 11.5 0.40

70 11.1 1.00 12.4 0.72 13.4 0.58 13.6 0.40 70 11.1 1.00 12.4 0.72 13.4 0.58 13.6 0.40

65 13.4 0.81 14.7 0.61 15.6 0.52 15.6 0.40 65 13.4 0.81 14.7 0.61 15.6 0.52 15.6 0.40

60 15.6 0.69 16.8 0.55 17.5 0.48 17.4 0.40 60 15.5 0.69 16.8 0.55 17.5 0.48 17.4 0.40

55 17.7 0.58 18.8 0.49 19.3 0.45 55 17.6 0.58 18.7 0.49 19.2 0.45

50 19.6 0.49 20.5 0.44 20.8 0.41 50 19.5 0.39 20.4 0.36 20.7 0.35

45 21.2 0.38 22.0 0.36 22.3 0.36 45 21.0 0.27 21.8 0.25 22.1 0.25

40 22.9 0.26 23.4 0.26 危険角度 44ﾟ 44ﾟ 44ﾟ 59ﾟ

危険角度 39ﾟ 39ﾟ 44ﾟ 59ﾟ 標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ

標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ 質量ࢡッࣇ 25kg

質量ࢡッࣇ 25kg 巻掛本数 1

巻掛本数 1

 (3.7m)  (2.7m)

アウトࣜ࢞中間 (3.7m) 張出 (側方) アウトࣜ࢞中間 (2.7m) 張出 (側方)

ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°
ームࣈ

角度

(°)

オࣇセット5° オࣇセット25° オࣇセット45° オࣇセット60°

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

作業

半径

(m)

荷重

(ton)

82 4.8 1.00 6.9 1.00 8.2 0.65 8.6 0.40 82 4.8 1.00 6.9 1.00 8.2 0.65 8.6 0.40

80 5.6 1.00 7.6 1.00 8.9 0.65 9.2 0.40 80 5.6 1.00 7.6 1.00 8.9 0.65 9.2 0.40

75 8.4 1.00 10.1 0.85 11.2 0.63 11.5 0.40 75 8.4 1.00 10.1 0.85 11.2 0.63 11.5 0.40

70 11.1 1.00 12.4 0.72 13.4 0.58 13.6 0.40 70 10.8 0.66 12.3 0.55 13.3 0.48 13.6 0.40

65 13.4 0.75 14.7 0.61 15.6 0.52 15.6 0.40 65 12.9 0.36 14.4 0.30 15.3 0.26

60 15.4 0.52 16.7 0.45 17.5 0.42 17.4 0.40 危険角度 64ﾟ 64ﾟ 64ﾟ 69ﾟ

55 17.4 0.31 18.6 0.28 19.1 0.28 標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ

52 18.5 0.22 19.5 0.21 20.0 0.20 質量ࢡッࣇ 25kg

危険角度 51ﾟ 51ﾟ 51ﾟ 59ﾟ 巻掛本数 1

標準ࣇッࢡ 1.8tࣇッࢡ

質量ࢡッࣇ 25kg

巻掛本数 1

781-74501000
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■定格総荷重表注意事項

● アウトࣜ࢞使用時
 1. 定格総荷重表ࡣ水平堅土ୖ࠾࡟い࡚機体ࢆ水平࡟設置しࡓ状態࡛ࡢ保証࡛ࡿࡁ最大荷重ࢆ示し࡚ࠊࡾ࠾

ࠋࡍ値࡛ࡔࢇ含ࢆ質量ࡢ具ࡾࡘ࡜ࢡッࣇ補ࡣ作業時ࣈࢪࠊ具ࡾࡘ࡜ࢡッࣇ主ࡣーム作業時ࣈ

  ࠙ 13t ࣇッࢡ (質量90kg)1.8ࠊt ࣇッࢡ (質量25kg)ࠚ

   部分ࡣ機械ࡢ強度ࠊ࡚ࡗࡼ࡟他ࡣ機体ࡢ安定度࡚ࡗࡼ࡟定࡚ࢀࡽࡵいࡍࡲ｡

 2. 作業半径ࣈࡣームࡓࡢࣈࢪࠊわࢆࡳ含ࡔࢇ実際ࡢ値࡙࡜ࡶ࡟い࡚いࠊ࡛ࡢࡍࡲ必ࡎ作業半径ࢆ基準࡜し

࡚作業ࢆ行࡚ࡗくࡔさいࠋ

ࠋࡍ値࡛ࡢ行う場合ࢆ装着し࡚作業ࢆࣈࢪ࡟ームࣈ 24.0m ࡣ作業半径ࡢࣈࢪ .3 

ࠋさいࡔく࡚ࡗし࡚行࡜基準ࢆけࡔーム角度ࣈࡣ作業ࣈࢪࡢーム長さ࡛ࣈࡢ他ࡢࡑ  

 4. アウトࣜ࢞最縮小張出࡛ࣈࢪࠊࡣ作業ࢆ行わ࡞い࡛くࡔさいࠋ

 5. アウトࣜ࢞張出状態࡚ࡗࡼ࡟側方領域࡛ୖࡾࡘࡢ性能ࡣ異ࠋࡍࡲࡾ࡞従࡚ࡗ各々ࡢ張出状態࠾࡟けࡿ定

格総荷重表࡛作業ࢆ行࡚ࡗくࡔさいࠋ

ࡔく࡚ࡗ行ࢆ作業ࢀࡒࢀࡑ定格総荷重表࡛ࡢアウトࣜ࢞最大張出ࡣ性能ୖࡾࡘࡢ前方､後方領域࡛､ࡓࡲ  

さいࠋ

  

アウトࣜ࢞張出状態 中間張出(4.3m) 中間張出(3.7m) 中間張出(2.7m) 最縮小張出

領域 αま 25 25 15 3

 6. ࣝーࢱࢫーࢩーࡢࣈ定格総荷重ࣈࠊࡣームࡢ定格総荷重ࣈࡾࡼームྲྀ࡟付け࡚ࢀࡽいࣇࡿッࡢࡑࢡ他ࡢ

ࠋࡍࡲし࡜ 1,800kg ࢆ限度ࡘ࠿ࠊし࡜値ࡓ差引いࢆ質量ࡢ具ࡾࡘ

  ࠙ ࣝーࢱࢫーࢩーࣈ使用ࣇッ1.8 : ࢡt ࣇッࢡ (質量25kg) 巻掛本数1ࠚ

規ࡢ次ࠊ࡜値ࡢ規定ࡢࡑࡣ࡟場合ࡿこえࢆ値ࡢ規定ࡀ角度ࣈࢪびࡼ࠾作業半径ࠊーム角度ࣈ､ーム長さࣈ .7 

定ࡢ値ࡢ定格総荷重ࡢうࡕ小さい方ࡢ定格総荷重ࢆ目安࡜し࡚作業ࢆ行࡚ࡗくࡔさいࠋ

ࡢ他ࡢࡑࢡッࣇࡾࡼ定格総荷重ࡢームࣈࠊࡣ定格総荷重ࡢ行う場合ࢆーム作業ࣈ࡛ࡲࡲࡓ装着しࢆࣈࢪ .8 

ࠋࡍࡲし࡜ 5tࢆ限ୖࡘ࠿ࠊし࡜値ࡓ差引いࢆ 600kg ࡟他ࡢ質量ࡢ具等ࡾࡘ

装着ࢆࣈࢪࡿけ࠾࡟びアウトࣜ࢞最縮小張出ࡼ࠾ࠊ作業ࣈーࢩーࢱࢫーࣝࡢ࡛ࡲࡲࡓ装着しࢆࣈࢪ࠾࡞  

しࣈࡢ࡛ࡲࡲࡓーム作業ࡣ行わ࡞い࡛くࡔさいࠋ

 9. 各々ࡢ作業状態࠾࡟けࣈࡿーム危険角度ࡣ表ࣈࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢームࢆ危険角度以ୗ࡟し࡜ࡍࡲ無負荷࡛

ࠋさいࡔ充分注意し࡚く࡛ࡢࡍࡲ転倒しࡶ

 10. 各ࣈーム長さ࡟対ࡿࡍ標準ࣇッࢡ巻掛本数ࡣ表ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢし標準巻掛本数以外ࡢ掛数࡛使用ࡍ

ࠋさいࡔし࡚く࡜限度ࢆ 15.7kN (1.6tf) ࡾࡓ1本当ࣉワイヤࣟーࠊࡣ場合ࡿ

 11. 高㏿巻ୗ作業ࣇࠊࡣッࢆࡳࡢࢡ降ୗ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ使用し࡚くࡔさいࡓࡲࠋ急激ࣂࣞ࡞ー操作ࡣさけ࡚くࡔ

さいࠋ

 12. アウトࣜ࢞最縮小張出状態ࠊࡣH型アウトࣜ࢞付機ࡳࡢ࡟適用しࠋࡍࡲ

扱う場ྲྀࢆい荷重ࡁ大ࡢ風面積ཷࡶ場合࡛ࡢ比較的弱い風ࠊࡀࡍ可能࡛࡛ࡲ 風㏿ 10m/sࡣーン作業ࣞࢡ .13 

合ࡣ特別࡞注意ࢆ払࡚ࡗくࡔさいࠋ

 14. 定格総荷重ࢆこえࡿ作業ࢆ行ࡓࡗ場合ࡼ࠾ࠊび正しい使い方ࢆ行わࡓࡗ࠿࡞場合ࡣ転倒ࡣࡓࡲ破損しࡲ

ࠋࢇࡏࡲしࡓいࡣ保証ࡢ場合本機ࡢこࠋࡍ
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● アウトࣜ࢞不使用時
 1. 定格総荷重表ࠊࡣ水平堅土ୖ࠾࡟い࡚ࢱイヤࡢ空気圧ࡀ規定圧࡛､ࡘ࠿サࢫペンࢩョンࣜࢩンࢲーࢆ最縮

小࡟しࡓ場合࡟本機ࡢ保証࡛ࡿࡁ最大荷重ࢆ示し࡚ࠊࡾ࠾主ࣇッࡾࡘ࡜ࢡ具ࡢ質量ࢆ含ࡔࢇ値࡛ࠋࡍ

   部分ࡣ機械ࡢ強度ࠊ࡚ࡗࡼ࡟他ࡣ機体ࡢ安定度࡚ࡗࡼ࡟定࡚ࢀࡽࡵいࠋࡍࡲ

  ࠙ イヤ規定空気圧 : 875kPa (8.75kgf/cmࢱ
ࠚ(2

 2. 作業半径ࣈࡣームࡓࡢわࢆࡳ含ࡔࢇ実際ࡢ値࡙࡜ࡶ࡟い࡚いࠊ࡛ࡢࡍࡲ必ࡎ作業半径ࢆ基準࡜し࡚作業

ࠋさいࡔく࡚ࡗ行ࢆ

 3. 前方性能࡜全周性能ࡣ࡛࡜定格総荷重ࡀ異ࠋࡍࡲࡾ࡞前方領域ࡽ࠿側方領域へ旋回ࡿࡍ場合ࡣ࡟過荷重

ࠋさいࡔ充分注意し࡚く࡛ࡢࡍࡲࡾあࡀࢀࡑ࠾ࡿ࡞࡟

  

ーン作業ࣞࢡ 定置ࡾࡘ 走行ࡾࡘ

領域 αま 1 1

 4. ࣝーࢱࢫーࢩーࡢࣈ定格総荷重ࣈࠊࡣームࡢ定格総荷重ࣈࡾࡼームྲྀ࡟付け࡚ࢀࡽいࣇࡿッࡢࡑࢡ他ࡢ

ࠋࡍࡲし࡜ 1,800kg ࢆ限度ࡘ࠿ࠊし࡜値ࡓ差引いࢆ質量ࡢ具ࡾࡘ

  ࠙ ࣝーࢱࢫーࢩーࣈ使用ࣇッ1.8 : ࢡt ࣇッࢡ (質量25kg) 巻掛本数1ࠚ

｡さいࡔい࡛く࡞行わࡣ作業ࣈࢪびࡼ࠾ーム作業ࣈࡿこえࢆ ーム長さ 12.78mࣈ .5 

 6. 定置ࡾࡘ作業ࣃࡣー࢟ンࣞࣈࢢー࢟ࢆ効ࠊࡏ࠿同時ࣞࣈ࡟ー࢟ࣟッࢆࢡ掛けࡓ状態࡛行࡚ࡗくࡔさいࠋ

 7. 走行ࣇࢩࡣࡾࡘトࣞࣂー࡟㏿1ࢆし࡚行࡚ࡗくࡔさいࠋ

 8. 走行ࡣࡾࡘ荷ࡀ振࡞ࢀいࡼう࡟地面近く࡟保持し2ࠊkm/h 未満࡚࡟行࡚ࡗくࡔさいࠋ

  特࡟コーナࣜンࢢ､急発進､急制動࡟注意し࡚くࡔさいࠋ

 9. 走行ࡾࡘ中ࣞࢡࡣ࡟ーン作業ࡣ行わ࡞い࡛くࡔさいࡓࡲࠋ旋回ࣞࣈー࢟ࢆ必ࡎ掛け࡚くࡔさいࠋ

ࡢ定格総荷重ࡢ値ࡢ規定ࡢ次ࠊ࡜値ࡢ規定ࡢࡑࡣ࡟場合ࡿこえࢆ値ࡢ規定ࡀび作業半径ࡼ࠾ーム長さࣈ .10 

うࡕ小さい方ࡢ定格総荷重ࢆ目安࡜し࡚作業ࢆ行࡚ࡗくࡔさいࠋ

 11. 各々ࡢ作業状態࡟於けࡿ危険角度ࡣ表ࣈࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢームࢆ危険角度以ୗ࡟し࡜ࡍࡲ無負荷࡛ࡶ転倒

し࡛ࡢࡍࡲ充分注意し࡚くࡔさいࠋ

 12. 各ࣈーム長さ࡟対ࡿࡍ標準ࣇッࢡ巻掛本数ࡣ表ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡾ࠾࡜ࡢし標準巻掛本数以外ࡢ掛数࡛使用ࡍ

ࠋさいࡔし࡚く࡜限度ࢆ 15.7kN(1.6tf) ࡾࡓ1本当ࣉワイヤࣟーࠊࡣ場合ࡿ

 13. 高㏿巻ୗ作業ࣇࠊࡣッࢆࡳࡢࢡ降ୗ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ使用し࡚くࡔさいࡓࡲࠋ急激ࣂࣞ࡞ー操作ࡣさけ࡚くࡔ

さいࠋ

扱う場ྲྀࢆい荷重ࡁ大ࡢ風面積ཷࡶ場合࡛ࡢ比較的弱い風ࠊࡀࡍ可能࡛࡛ࡲ 風㏿ 10m/sࡣーン作業ࣞࢡ .14 

合ࡣ特別࡞注意ࢆ払࡚ࡗくࡔさいࠋ

 15. 定格総荷重ࢆこえࡿ作業ࢆ行ࡓࡗ場合ࡼ࠾ࠊび正しい使い方ࢆ行わࡓࡗ࠿࡞場合ࡣ転倒ࡣࡓࡲ破損しࡲ

ࠋࢇࡏࡲしࡓいࡣ保証ࡢ場合本機ࡢこࠋࡍ
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